Marktgemeinde Guttaring Integriertes Verfahren - Verordnung , Guttaring Nord 05/2011*

Amt der Karnlner Landegyegierung
des Gemeinderates der Marktgemeinde Guttaring
vom 01.10.2012 und 19.12.2012
Zahl: 004-1/2012-3

mit der die integrierte Fldichenwidmungs- und Bebauungsplanung

»Guttaring Nord 05/2011«

fir die Grundstiicke 226 und 275 sowie fir eine Teilfliche des Grundstiickes 277,
jeweils KG Guttaring (74007), erlassen wird.

Gemall den Bestimmungen der §§ 31a wund 31b des Kirntner
Gemeindeplanungsgesetzes 1995 (K-GplG 1995), LGBILNr. 23/1995, zuletzt
geédndert durch LGBI.Nr. 88/2005, wird verordnet

1. Abschnitt (Allgemeines)

§ 1
Geltungsbereich

1. Diese Verordnung gilt fir die in der zeichnerischen Darstellung (Plan
Teilbebauungsplan 02) als Planungs-/Verordnungsraum gekennzeichneten
Flachen (Gst. 226, 275 und 277 z.T., KG Guttaring).

2. Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, der zeichnerischen

Darstellung Widmungs&nderung (Plan 01 Umwidmungsplan), der zeichnerischen
Darstellung Bebauungsbedingungen (Plan 02 Teilbebauungsplan) und der
Erlauterung zur Verordnung.
Der Anhang ,Plan 03 ErschlieRungs-, Bebauungs- Gestaltungskonzept” dient der
Visualisierung der geplanten Ortserweiterung und der funktionalen
Verflechtungen mit dem Siedlungsverband. Der Anhang ,Gutachterliche
Stellungnahme zur Oberflachenwasserverbringung vom 11.5.2012“ erlautert die
diesbeziglichen Festlegungen der Verordnung.
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2. Abschnitt (Flachenwidmung)

§2

Anderung des Flachenwidmungsplanes

Widmungsfestlegungen:

05/2011

Umwidmung

Gst. 226 (3.087 m?), 275 (6.012 m?) und Gst. 277 z.T. (2.829 m?)
im Gesamtausmalf} von 11.928 m?

von Grinland Land- und Forstwirtschaft

in Bauland Wohngebiet

3. Abschnitt (Bebauungsbedingungen)

§3
MindestgréRe der Baugrundstiicke

1. Die MindestgréRe der Baugrundstiicke wird mit 600 m? festgelegt.

e

Ein Baugrundstiick ist ein im gegensténdlichen Verordnungsbereich als Bauland
gewidmetes Grundstiick.

§4
Bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke

1. Die maximale bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke wird uber die
Geschossflachenzahl (GFZ, Verhdltnis der Summe der Bruttogeschossflache zur
Baugrundstiicksgrée) angegeben und wird mit 0,5 festgelegt.

2. In die Bruttogeschossflichen (4uRere Umgrenzung der Bauwerke
Geschossanzahl) sind Loggien und Terrassenflachen mit einzubeziehen, wenn
diese von der AuBenmauer des Uberliegenden Geschosses oder der lotrecht zur
Aullenmauer liegenden Dachkonstruktion {iberdeckt werden. Von der
AuBenmauer auskragende Balkone oder Terrassenflichen sind bei der
Bemessung der Geschossflachen nicht zu beriicksichtigen.

3. Jener Teil eines Geschosses, welcher auf mindestens einer Seite mehr als 80 cm
aus dem projektierten Gelande hervorragt, ist in die
Bruttogeschossflachenberechnung aufzunehmen.
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o

Der ausgebaute Teil eines Dachgeschosses wird géanzlich in die
Bruttogeschossflachenberechnung einbezogen.

Die Geschossflichen werden von AulRenmauer zu AuRenmauer nach den
aulleren Begrenzungen der Umfassungswande berechnet
(Bruttogeschossflache).

Bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung (Ausnutzungszahl) sind mit dem
Baugrundstiick zusammenhéngende Grundstiicke desselben Eigentiimers nur
dann zu beriicksichtigen, wenn die katastralmappenméaRig vorhandenen
Grundstiicksgrenzen zwischen dem Baugrundstick und den mit zu
berlicksichtigenden Anschlussgrundstiicken tberbaut werden und die Widmung
mit der beabsichtigten Baufithrung tbereinstimmt. Grundstiicke, welche durch
eine Verkehrsflache getrennt sind, gelten im Sinne dieser Verordnung als nicht
zusammenhéngend.

- Ab einer Geschosshéhe von 3,20 m wird die Bruttogeschossfliche doppelt

berechnet.

§5

Bebauungsweise

Als Bebauungsweise wird ausschlieBlich die offene Bebauung festgesetzt. Dies
gilt auch fir Nebengebéude.

Eine offene Bebauung ist gegeben, wenn Gebaude oder bauliche Anlagen allseits
freistehend unter Einhaltung eines Abstandes zur Baugrundstiicksgrenze errichtet
werden (kein Anbauen an die Grundstiicksgrenze).

§6

Geschossanzahl

. Die Geschossanzahl wird mit max. 2.0 festgelegt.

Auf die Geschossanzahl sind alle Geschosse anzurechnen, die

a) an mindestens einer Seite um mehr als 80 cm {ber das angrenzende
projektierte Geldnde herausragen.

b) Als Vollgeschoss mitgezahlt werden Dachgeschosse, wenn die
Kniestockhéhe, das ist der Abstand von der Rohdeckenoberkante zur
FuBpfettenoberkante, gréBer als 160 cm ist.

Bei Ausbildung von zwei anrechenbaren Vollgeschossen ist die Errichtung eines
Dachgeschosses mit Kniestock nicht mehr zuléssig.

Geschosshdhen von iber 3,20 m werden als 2 Geschosse gerechnet.
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§7
Baulinien, Abstandsregelungen

. Baulinien, jene Grenzlinien innerhalb welcher Hauptgeb&ude errichtet werden

durfen sind in der zeichnerischen Darstellung Plan 02 festgelegt.

. Innerhalb der Baulinien It. Plan 02 wird als Mindestabstand zu den

Nachbargrundsticken bei offener Bebauungsweise die halbe
Verschneidungshéhe, mindestens jedoch 3,0 m festgelegt. Im Bereich der Stirn-
oder Giebelseite muss der Abstand zur Nachbargrundgrenze mindestens die
halbe Verschneidungshéhe zuziiglich ein Viertel der First- bzw.
Giebeldreieckshohe betragen. Bei Hanglagen oder Schragstellungen ist der
Grenzabstand sinngemaf linear zu ermitteln.

. Fur Garagen-, Nebengebaude, untergeordnete selbstandige Anbauten udgl. ohne

Aufenthaltsrdume mit einer max. Dachldnge bis 10,00 m und einer max.
Verschneidungshéhe von 3,50 m wird der Mindestabstand zur
Nachbargrundstiicksgrenze mit mind. 1,50 m festgelegt.

. Die Baulinien fur Garagen, welche eine direkte Zufahrt zu einer 6ffentlichen Ver-

kehrsflache aufweisen, werden mit mindestens 5.00 m von der Grundgrenze
gegentiiber der &ffentlichen Verkehrsflache festgelegt.

. Die Baulinien fur Carports, welche eine direkte Zufahrt zu einer 6ffentlichen

Verkehrsflache aufweisen, werden mit einem Mindestabstand von 1.00 m -
gemessen von der Grundstiicksgrenze zur Vorkante Vordach - festgelegt.

. Uber die Baulinie dirfen auf Eigengrund Uberdécher, Balkone, Erker udgl. bis zu

einer Ausladung von 0,80 m vorragen. AuRerdem kdnnen kleinere Anbauten wie
ein Windfang o.4. bis zu einer Breite von 3,00 m und einer Verschneidungshéhe
von max. 3,00 m bis max. 0,80 m tber die Baulinie vorstehen.

. Bei der Errichtung von Einfriedungen, Zaunen u.4. entlang éffentlicher Wege sind

Einfahrtstore  um mindestens 50 m von der StraRengrundgrenze
zuriickzuversetzen und so auszubilden, dass davor ein PKW behinderungsfrei
abgestellt werden kann (Parkbucht)

. Im Zuge einer geringfugigen Anderung der Verkehrsflichen im Rahmen der

tatsachlichen Teilung ,wandern“ die Baulinien mit der zeichnerischen Darstellung
sinngemafly mit.

. AuBerhalb der festgelegten Baulinien sind untergeordnete Baulichkeiten im

Rahmen der Freiflichengestaltung (z.B. Béschungsbefestigungen, Rampen zur
Hohenlberwindung sowie bauliche Anlagen mit einer maximalen
Flachentiberdeckung von 6,00 m* z.B. zur Gartenpflege bzw. als Spielhiitte)
zulassig.
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§8
Ausmaf und Verlauf der Verkehrsfldchen

1. Das AusmaB, der Verlauf und die Mindestbreite der Verkehrsflachen sind in der
zeichnerischen Darstellung Plan 02 festgelegt. Eine Fahrbahnverbreiterung ist in
Kurven-, Kehren- Einbindungs- oder Kreuzungsbereichen entsprechend den
verkehrstechnischen Erfordernissen zu beriicksichtigen.

2. Geringfiigige Anderungen des Verlaufes (It. Plan 02) und des AusmaRes der
Verkehrsflachen sind dann zuldssig, wenn die Mindestbreite nicht unterschritten
wird und eine Optimierung der generellen ErschlieBung damit verbunden ist.

3. Je Wohneinheit sind 2 PKW-Abstellplatze auf Eigengrund nachzuweisen.

§9
Begrenzung der Baugrundstiicke

Die Begrenzung der Baugrundstiicke ist in der zeichnerischen Darstellung (Plan
Teilbebauungsplan 02/09) festgelegt, wobei geringfiigige Anderungen im Rahmen
der Wegerrichtung und des Teilungsplanes dann méglich sein soliten, wenn der
Charakter des gegenstandlichen Teilbebauungsplanes nicht beeintrachtigt wird.

§ 10
ErdgeschossfulRbodenoberkante

Die Hohe der ErdgeschossfuRbodenoberkante wird als absolute Héhe bzw. als

Bezugshdhe zur angrenzenden ErschlieRungsstraBe im Rahmen des Bauverfahrens

durch die Behérde nach folgenden Kriterien festgelegt:

a) Hohe, Lage und Verlauf der angrenzenden ErschlieBungsstrae

b) értliche topographische Gegebenheiten und optimale Situierung des
Bauvorhabens am Grundstiick

c) Standsicherheit der Béschungen

d) Sicherstellung eines harmonischen und weitgehend einheitlichen Ortsbildes.

§ 11

Vorgaben fiir die AuRere Gestaltung baulicher Vorhaben

1. Als Dachform fur Hauptgeb&ude sind entsprechend der Zonierung It. Plan 02 wie
folgt zuléssig:

a) Sattel- und Walmdéacher mit einer Neigung von 25 bis maximal 40 Grad bei
einer bis 1 1/2 —geschossiger Bebauung (Kniestockhéhe max. 160 cm von
Oberkante fertiger FuBboden bis Oberkante FuBpfete). Bei 2 Voligeschossen
reduziert sich die Neigung auf maximal 25 Grad.

b) Pultdacher mit einer Neigung von 5 bis maximal 15 Grad

2. Fir Nebengebaude sind generell Sattel-, Pult- Walm und Flachdécher zulassig.
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3. Als Dachfarben werden rotbraun, grau und anthrazit entsprechend den
angrenzenden Bebauungen festgelegt. Dachdeckungen mit Blendwirkung wie .B.
glasierte Dachziegel sind nicht zuldssig. Abdeckungen aus Blech oder Folien sind
zu entspiegeln.

4. Die Gebaudefarbgebung ist im Zuge eines Farbelungsplanes der Baubehodrde
gesondert zur Genehmigung vorzulegen bzw. im Zuge der Bauverhandlung
festzulegen. Das Beurteilungskriterium dabei ist ein harmonisches und ruhiges
Ortsbild.

5. Die Errichtung von Gaupen ist, sofern keine offentlichen Interessen wie z.B. das
Ortsbild dem entgegenstehen, =zulassig. Die Gesamtldénge der Gaupen,
Dacherker 0.4. darf max. 50 % der jeweiligen Traufenlange betragen.

6. Einfriedungen in Form von Punkt- oder Streifenfundamenten sind bis zu einer
Sichthéhe von 30 cm zuldssig. Aufbauelemente dirfen eine maximale
Gesamthéhe (inkl. sichtbares Fundament) von 1,60 m nicht iiberschreiten.

§12
Erhaltung und Schaffung von Griinanlagen, Bepflanzung und Vorgaben fiir die
Geldndegestaltung

1. Mindestens 30 % der Baugrundstiicksflache sind als Griinanlage auszufiihren.

2. Im Bereich der Grinraumgestaltungen sind heimische Straucher und Bédume zu
forcieren.

3. Heckenbepflanzungen an bzw. in der Ndhe der Grundstiicksgrenze werden mit
einer Héhe von maximal 1,80 festgelegt.

4. Aufgrund der sehr eingeschrankten Sickerfahigkeit des Bodens sind in
Verbindung mit der Hanglage fir die Verbringung der Oberflichenwéasser
folgende MalRnahmen entsprechend der gutachterlichen Stellungnahme (siehe
Anhang) der GEOS Consulting ZT-GmbH vorzunehmen.

a) Fur den Rickhalt der Regenwésserabldufe aus den Verkehrsflachen ist eine
Regenriickhaltebecken im MindestausmalR von 20 x 8 m (West-Ost-
Erstreckung) zu errichten (Verortung siehe Plan 02).

b) Auf der Siudseite des Verordnungsgebietes ist eine
Regenwassersammelleitung mit  gleichzeitiger Drainagefunktion zur
Entwésserung der Grundstiicke zu errichten.

c) Zum Rickhalt der Oberflaichenwédsser von Dachflachen, befestigten
Terrassen und sonstigen versiegelten Flachen sind seitens der Bauwerber
auf Eigengrund Regenwasserriickhalteschachte mit nachstehenden
Kennwerten zu planen: Mindestvolumen 5 m?® zuziiglich 0,05m?® pro m? Dach-
und sonstige versiegelte Flachen (Berechnungsbeispiel siehe Anhang). Der
Ablauf des Regenwasserriickhalteschachtes ist so einzustellen, dass
maximal ein Liter Wasser pro Sekunde bei Vollfiillung des Schachtes in die
offentliche Regenwasserkanalisation gelangt.

d) Im Bereich der Verkehrsflachen ist eine klassische Regenwasserkanalisation
zu errichten.
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§13
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung ihrer
Genehmigung im amtlichen Verkiindigungsblatt des Landes Karnten in Kraft.

Guttaring, am

Der Biirgermeister

Herbert Kuss
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ERLAUTERUNG ZUR VERORDNUNG

A Gesetzliche Grundlagen K-GPLG 1995

]

Gemal § 31a Abs. 1a lit. b) K-GplG 1995 hat der Gemeinderat mit Verordnung
fur unbebaute Grundfldchen mit einer zusammenhéngenden Gesamtfliche von
mehr als 10.000 m? eine integrierte Fldchenwidmungs- und Bebauungsplanung
durchzufiuhren. Mit knapp 12.000 m? wird der Schwellenwert iiberschritten.

Abs. 2 normiert, dass im Rahmen der integrierten Flachenwidmungs- und
Bebauungsplanung in einem Verfahren sowohl die Flachenwidmung der
betroffenen Grundflichen als auch die Bebauungsbedingungen fiur jene
Bauvorhaben festzulegen sind, die auf diesen Grundflachen ausgefiihrt werden
sollen.

B Verordnungsfestlegungen

ad 1. FLACHENWIDMUNG

o]

Die gegensténdliche Erweiterung des Gemeindehauptortes Guttaring entspricht
den Zielsetzungen des aktuellen OEK 2010 der Gemeinde Guttaring.

Graphik: Ausschnitt OEK 2010 mit geplanter Umwidmungsflache

)

Das OEK sieht eine organische Bebauung mit einem Bebauungskonzept fir das
gesamte Erweiterungspotential vor. Das Gesamtkonzept ist im Anhang der
Verordnung beigelegt. Damit sollte eine ordnungsgeméfe ErschlieBung und
Siedlungserweiterung sichergestellt werden.

Die Positionsnummer 9 im OEK 2010 fordert eine Beriicksichtung der
Problematik Oberflachenwésser im Rahmen der
Siedlungserweiterung/Umwidmungen, wobei eine ganzheitliche Betrachtung
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(Einzugs- und Abflussbereich) zu erfolgen hat. Auf Basis des
Verordnungsentwurfes wurden entsprechende Fachstellungnahmen eingeholt.
Die Auflagen der gutachterlichen Stellungnahme zur schadlosen Verbringung der
Oberflaichenwésser der GEOS Consulting ZT-GmbH (siehe Anhang) wurden in
die Verordnung eingearbeitet.

Aufgrund der angrenzenden Wohnbebauungen und zwecks Vermeidung von
Nutzungskonflikten erfolgt eine Umwidmung ausschlielich in Bauland
Wohngebiet

Die gegenstéandliche Siedlungserweiterung umfasst 11 Bauparzellen.

Ad 2. BEBAUUNGSBEDINGUNGEN

Spezifische Festlegungen entsprechen den ortlichen Gegebenheiten und den
Zielsetzungen nach Errichtung einer ortsangepassten und harmonischen
Siedlungserweiterung.

Die Hauptplanungszielsetzungen sind die Sicherstellung der Eingliederung der
Siedlungserweiterung in den bestehenden Siedlungsverband, eine optimale
VerkehrserschlieBung und eine gute Nutzbarkeit der Baugrundstiicke.

Ad § 3 MindestgréRe der Baugrundstiicke und

ad § 4 Bauliche Ausnutzung der Baugrundstiicke

O

Mit der MindestgroRe der Baugrundstiicke von 600 m? und der baulichen
Ausnutzung von max. 0,5 sollte eine sparsame Nutzung des Baulandes
ermoglicht werden ohne dass unpassende Verdichtungen umsetzbar sind.

Ad § 5 Bebauungsweise

O

Die Festlegung einer offenen Bebauung entspricht der generellen
Bebauungsweise in den Einfamilienhaussiedlungen in Guttaring. Der Ausschluss
einer halboffenen Bebauung auch fir Nebengebaude erfolgt aufgrund der
Hanglage und der damit verbunden Héhenproblematik und zur Vermeidung von
nachbarschaftlichen Streitigkeiten.

Ad § 6 Geschossanzahl

o Mit der Limitierung der Geschossanzahl von 2,0 und der Dachgeschossregelung

soliten, in Verbindung mit den Bestimmungen der Dachform und Dachneigung,
eine weitgehend einheitliche maximale H&henentwicklung erreicht werden und
talseitig dreigeschossig in Erscheinung tretende Gebaude hintangehalten werden.
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Ad § 7 Baulinien, Abstandsregelungen

O

Dass die in Plan 02 dargestellten Baulinien entsprechend den tatséchlichen
Teilungen bzw. entsprechend der Wegerrichtung ,mitwandern®, sollte eine
praktikable Umsetzung des Bebauungsplanes gewahrleisten.

Die in den Plan 02 fixierten Baulinien fiir Hauptgebaude und die damit
verbundenen Einschrankungen sind fir ein einheitliches und harmonisches
Ortsbild erforderlich.

Die Ausnahmeregelungen fiir die Nebengebaude sollte eine optimale Nutzbarkeit
der Grundstiicke ermdglichen ohne das damit negative Einwirkungen auf die
Nachbarn oder das Ortsbild verbunden sind.

Ad § 8 Ausmald und Verlauf der Verkehrsfldchen

o

o]

Das Ausmaf und der Verlauf der Verkehrsflichen sind dem Bedarf einer
Wohnsiedlung angepasst.

Der FuRweg dient als fulRlaufige innerértliche Verbindung. Die Anbindung an den
offentlichen Weg ist Gber das Verordnungsgebiet hinausgehend gesichert.

Ad § 9 Beagrenzung der Baugrundstiicke

o

Geringfilgige Anderungen gegeniiber der planlichen Darstellung sollten im Zuge
der tatsachlichen Wegerrichtung méglich sein. Als geringfigig werden ca. 3,00 m
angesehen.

Die interne Gliederung der Baugrundstiicke ist nicht verbindlich.

Ad § 10 ErdgeschossfuRbodenaberkante

O

Mit dieser Regelung sollte Anschittungen und bauliche Héhenentwicklungen
eingeschrankt werden (Ziel eine harmonischen und weitgehend einheitliches
Ortsbild).

Ad § 11 Vorgaben fir die duflere Gestaltung baulicher Vorhaben und

Ad § 12 Erhaltung und Schaffung von Griinanlagen, Bepflanzung und Vorgaben fiir

die Geldandegestaltung

o

Mit diesen Bestimmungen sollte eine optische Beruhigung des Ortsbildes und
eine Eingliederung in die bestehende Ortschaft — vor allem auch entsprechend
den Zielsetzungen der Marktgemeinde Guttaring - erreicht werden.

Die Beschrankung der Heckenhéhenentwicklung sollte negative Auswirkungen
durch Beschattungen und auf das Ortsbild vermeiden und nachbarschaftliche
Streitigkeiten hintanhalten.

Die Vorgaben fur die schadlose Verbringung der Oberflaichenwéasser
entsprechen der gutachterlichen Stellungnahme der GEOS Consulting ZT-GmbH
(siehe Anhang) und resultieren aus der geringen Sickerféhigkeit des Bodens.
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C Karntner Umweltplanungsgesetz - Umwelterheblichkeit

Fur die gegenstandlich geplante Erweiterung des Marktes Guttaring sind keine
erheblichen Umweltauswirkungen ableitbar.

Zur Erlduterung der Verordnung ergédnzende Begriindung:

Es handelt sich um eine organische Siedlungserweiterung ausschlielich fir
Wohnbebauungen. Die organische Erweiterung entspricht den Zielsetzungen
des Ortlichen Entwicklungskonzeptes der Marktgemeinde Guttaring.

Die gegebenen Auswirkungen auf das Landschaftsbild miissen aufgrund der
rdumlichen Abgeschlossenheit, der Zonierung der Bebauung (organische
Entwicklung) und den vorgeschriebenen Bebauungsbedingungen als nicht
erheblich beurteilt werden.

Fur den Naturschutz relevante Flachen sind von Bebauungen nicht betroffen.

Die ErschlieBung wurde so gewahlt, dass eine optimale Verteilung des
Verkehrsaufkommens erfolgt. Aufgrund der Hanglage und der nérdlich
geplanten durchgehenden Verbindungsstrale wurde die gegenstandliche
Stichstralle als die am besten geeignete ErschlieRungsvariante beurteilt. Jede
ringférmige ErschlieBung hatte zu einer erheblichen Anschneidung des
Hanges und zu unwirtschaftlichen ErschlieBungskosten gefiihrt.

Erhebliche Verkehrsbelastungen und Immissionen sind von der
gegenstandlichen Siedlungserweiterung nicht ableitbar. Es handelt sich um
eine alltdgliche Form einer Siedlungserweiterung ohne unvertragliche
Verdichtungen.

Vom Vorhaben sind Schutzgebiete nicht betroffen. Auch kann eine
Beeinflussung von Schutzgebieten ausgeschlossen werden.

Larmimmissionen und Larmesmissionen (Larmproblematiken) sind nicht
ableitbar.

Fiur die Problematik der geringen Sickerfahigkeit des Bodens wurden die
gutachterlichen Auflagen zur Oberflaichenwasserverbringung der GEOS
Consulting ZT-GmbH in den Verordnung eingearbeitet.

Anhang 1: ErschlieBungs-/Bebauungs-/Gestaltungskonzept

siehe nachste Seite

Anhang 2: Gutachterliche Stellungnahme Oberflichenwasserverbringung

(GEOS Consulting ZT-GmbH)

siehe ab Ubernéchster Seite
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Betreff:  Widmungsverfahren ,Guttaring Nord® in der KG Guttaring

Oberflachenwasserverbringung: Gutachterliche Stellungnahme

Auf Grund der gutachterlich dokumentierten, schlechten Wasserdurchidssigkeit des Untergrun-
des (siehe GA GEOS ZT-GmbH vom 29.2.2012) ist von einer rtlichen Versickerung der Ober-
flachenwésser (Dach, Park- und Verkehrsflichen u. glw.) dringend abzuraten. In Riicksprache
mit Vertretern der Gemeinde und Hrn. Mag. Sturm vom Amt der Karntner Landesregierung
(Abt.08) wird nachstehendes Konzept vorgeschlagen.

Randbedingungen

Wie eingangs ausgefiihrt, ist die Wasserdurchldssigkeit des Untergrundes so schlecht, dass
keine geordnete Versickerung von Wissern, sowohl auf Eigengrund der Bauwerber, als auch auf
Offentlichen  Flachen (hauptsachlich Verkehrsflachen) moglich ist. Das bestehende
Siedlungsgebiet im  Siden des AufschlieBungsgebietes  verfligt  (ber  eine
Regenwasserkanalisation, deren Vorfluter der Silberbach ist.
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Prémisse zur Einleitung von zuséatzlichen Oberflaichenwassern in die bestehende
Regenwasserkanalisation ist, dass unabh&ngig von der Kapazitdit des bestehenden
Regenwasserkanals die Ablaufspitzen in den Silberbach nicht erhoht werden. Dies bedingt die
Errichtung eines Riickhaltesystems, das den Mehrabfluss durch die Teilversiegelung der Flachen
kompensiert.

Wunsch der Gemeindevertreter ist zudem, dass das 5-jahrliche Regenereignis, das fir derartige
Entsorgungsgebiete im Regelfall herangezogen wird, nicht zur Anwendung kommen soll. Um
Probleme mit Unterliegern zu reduzieren, wird seitens des Gutachters die Jahrlichkeit von 5 auf
25 erhoht, was in Bezug auf die abzuflihrenden Wassermengen einem Aufschlag von etwa 60%
entspricht.

MaRnahmen auf Eigengrund der Baubewilligungswerberin
Zum Rickhalt der Oberflachenwésser von Dachflachen, befestigten Terassen und sonstigen
versiegelten Flachen (auRer offene Parkflichen) sind seitens der Bauwerber

Regenwasserriickhalteschachte mit nachstehenden Kennwerten zu planen.

Mindestvolumen 5 m®. Pro m? Dach- und sonstige versiegelte Fldchen addiert sich ein Volumen
von 0,05 Kubikmeter und Quadratmeter.

Beisplel:

Dachfiiche 180 m?
Garage oder Carport 20 m?
Terrasse _j_i_mf
Gesamt 215 m?
Erforderliches Speichervolumen 5+215.0,05 = 18 m?

Der Ablauf des Regenwasserrlickhalteschachtes ist so einzustellen, dass maximal ein Liter
Wasser pro Sekunde bei Vollfiillung des Schachtes in die 6ffentliche Regenwasserkanalisation
gelangt. Bei Situierung des Schachtes auf Eigengrund ist darauf zu achten, dass der Ablauf ohne

Ruckstau in die 6ffentliche Regenwasserkanalisation erfoigt.

Regenwassersammlung

Die Sammlung der Oberflachenwasser erfolgt im Bereich der Verkehrsflichen durch eine
»klassische” Regenwasserkanalisation. Im Bereich der in west-ost Richtung verlaufenden
Grundstlcksgrenzen wird eine Sammelleitung mit gleichzeitiger Drainagefunktion zur
Entwésserung der Grundstiicke empfohlen, die auch die Abldufe der Regenriickhalteschichte

aufnimmt.
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Regenriickhaltebecken

Fir den Rickhalt der Regenwasserabliufe aus den Verkehrsflichen wurde die Errichtung eines
Beckens in Erdbauweise vereinbart. Der gedrosselte Ablauf wird unter einer Humusauflage
(Konstruktion nach Onorm B2506) mit Drainagen abgeleitet und der bestehenden
Regenwasserkanalisation' zugefiihrt. Zur Abfuhr von Wasser bei gefrorenem Boden bzw. fiur
Ablaufe ber dem Dimensionierungsereignis wird ein Uberlauf vorgesehen. Zum Rickhalt von
Schwer- und Leichtstoffen wird dem Riickhaltebecken ein entsprechender Schacht (auf
éffentlichem Grund) vorzuschalten sein.

Flr das Rickhaltebecken am siidwestlichen Punkt des Widmungsgebietes ist eine Flédche von
mindestens 160m? zu reservieren, wobei eine Seitenléange acht Meter nicht unterschreiten darf (z.
B. 20 x 8m in West-Ost Erstreckung).

Die Ableitung von Oberflichenwissern aus AuBeneinzugsgebieten (nérdlich  der
TeilaufschlieBungsfléche IV) ist in den iiberschldgigen Berechnungen nicht beriicksichtigt. Dafir
wurde die Errichtung eines eigenen Riickhaltebeckens vorgeschlagen. Dieses Becken muss im
Bebauungsplan keine Beriicksichtigung finden.

Klagenfurt am 11.5.2012

-9020 Klagenfurt, Kempfstr. 23-27
Tel. 0463 54864, Fax 0463 54664-4

DI. H. Wackenreuther

Kopie: ZT Biiro, DI. Kavalirek
Ablage (analog/digital): Projektsakt

" bestehender Einlaufschacht an der sudwestlichen Begrenzung des AufschlieBungsgebietes.
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